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Введение

Безусловно, в сложных условиях перехода Украины к рыночным отношениям, особенно важно для отечественных предприятий, чтобы происходило нормальное функционирование предприятия, обеспечивалось необходимое наличие определенных средств и источников хозяйственных средств.

Важность данной проблемы состоит в необходимости правильно управлять процессом использования, как основными фондами, так и оборотными средствами любой организации. Это особенно важно для строительной организации, так как именно в строительстве даже при малейшей ошибке в этой области возможны ощутимые потери части прибыли из-за неправильной организации.

Основные производственные фонды, состоящие из зданий, сооружений, машин, оборудования и других средств труда, которые участвуют в процессе производства, являются самой главной основой деятельности фирмы. Без их наличия вряд ли могло что - либо осуществиться. Естественно, для нормального функционирования каждого предприятия необходимы не только основные фонды, но и оборотные средства, представляющие собой, прежде всего денежные средства, которые используются предприятием для приобретения оборотных фондов и фондов обращения. Рациональное и экономное  использование как основных, так и оборотных фондов является первоочередной задачей предприятия. Поэтому необходимо рассмотреть состав, структуру и взаимоотношение основных и оборотных производственных фондов.

1. Основные фонды строительной организации

1.1. Понятие об основных фондах.

Основные фонды строительной организации (объединения) представляют собой совокупность материально – вещественных ценностей, созданных общественным трудом, длительно участвующих в процессе производства в неизменной натуральной форме и переносящие свою стоимость на изготовленную продукцию по частям по мере износа.

Основные производственные фонды – это часть средств производства, выполняющая в производственном процессе функции средств труда. Основные производственные фонды, сохраняя за время срока службы первоначальную форму, по мере износа переносят свою стоимость на создаваемую продукцию.

Основные фонды строительных организаций по их роли в производственном процессе распределяются на основные производственные фонды строительного назначения, основные производственные фонды других отраслей и непроизводственные основные фонды.

К основным производственным фондам в строительстве относятся производственные здания и сооружения, силовые машины и оборудование, рабочие машины и оборудование, транспортные средства и прочие фонды.

Производственные здания и сооружения — это строения, занятые конторами, складами, лабораториями, гаражами и другими службами, которые предназначены для обслуживания строительного производства.

К сооружениям относятся мосты, эстакады, линии электропередачи, водонапорные башни, дороги.

Силовые машины и оборудование включают генераторы, производящие электрическую и тепловую энергию, машины-двигатели, паровые котлы, турбины, компрессоры.

К строительным машинам и оборудованию относятся строительные машины и механизмы (краны, бульдозеры, скреперы, землесосные снаряды), оборудование для производства свайных, бетонных и арматурных работ, а также такелажное оборудование.

Транспортные средства – это автомобили, платформы, вагоны и другие средства.

К прочим производственным основным фондам относятся рабочие инструменты, приспособления, измерительные приборы, а также хозяйственный и конторский инвентарь стоимостью свыше 500 грн. и сроком службы более одного года.

Соотношение между различными группами фондов, называемое структурой фондов, показано ниже в процентах:

Здания

Сооружения

Передаточные устройства

Машины и оборудование 

Транспортные средства

Инструмент и инвентарь

Прочие фонды
26,4

11

2,9

47,7

908

2

0,2

В составе основных фондов учитываются производственные основные фонды строительного назначения и производственные основные фонды других отраслей, а также непроизводственные основные фонды.

К основным производственным фондам строительного назначения относятся вышеперечисленные фонды, используемые в процессе строительства и капитального ремонта зданий и сооружений. Они учитываются на балансе основной деятельности строительно-монтажной организации.

Производственные основные фонды других отраслей также числятся на балансе основной деятельности строительных организаций. Однако по своему назначению они не связаны с выполнением строительно-монтажных и ремонтных работ, а предназначены для производства промышленной продукции и ремонта машин и оборудования. К ним относятся также фонды подсобных сельскохозяйственных производств.

По степени активности участия основных производственных фондов в процессе производства они подразделяются на активные и пассивные.

К активным фондам относятся все средства труда, воздействующие на предметы труда в процессе производства (машины, механизмы, оборудование, транспортные средства, и инструмент).

К пассивным фондам – фонды, не связанные непосредственно с деятельностью человека в процессе производства, а лишь создающие условия, необходимые для его деятельности (здания и сооружения).

Удельный вес активной части основных производственных фондов (αа) характеризует прогрессивность структуры основных производственных фондов, отражая долю их активной части (машин, механизмов, транспортных средств и т. п.) в процентах к общей стоимости фондов отрасли, министерства, треста, организации и определяется по формуле:

αа=ОФа / ОФ * 100

где:
ОФа – балансовая стоимость активной части основных производственных фондов;

ОФ – полная балансовая стоимость всех основных производственных фондов. 

Структура активных фондов по видам машин и оборудования представлена ниже, (в процентах):

Силовые машины и оборудование

Рабочие машины и оборудование

Измерительные приборы и лабораторное оборудование

Вычислительная техника

Прочие машины и оборудование
9,4

85,2

2,3

1,4

1,7

В структуре основных производственных фондов строительства преобладает доля активной части (до 60%). Оптимальное соотношение между активной и пассивной частью основных производственных фондов зависит от ряда условий:

1) вида строительства;

2) местонахождения строительной организации;

3) степени концентрации строительного производства.
Например, в районах со сложными метеорологическими условиями (в северных районах) повышение доли пассивных фондов будет закономерно, так как это вызывается необходимостью улучшения условий работы, технического обслуживания и ремонта активной части фондов. Во многих районах с благоприятными климатическими условиями возможно использование части производственного оборудования вне зданий, на открытых площадках, под навесами. Это позволяет значительно уменьшить долю пассивной части основных фондов.

Основные фонды непроизводственного назначения, учитываемые на балансе основной деятельности строительно-монтажных организаций, состоят из фондов жилищного и коммунального хозяйства, организаций просвещения, здравоохранения, культуры и других непроизводственных организаций.

К непроизводственным основным фондам относятся основные фонды жилищно-коммунального хозяйства, просвещения, культуры и искусства, здравоохранения, физкультуры и спорта, находящиеся на балансе строительной организации.

Не относятся к основным фондам, но являются предметами труда:

· малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (МБП);

· отдельные строительные конструкции и детали, части и агрегаты машин, оборудования и подвижного состава, предназначенные для строительства, ремонтных целей и комплектации;

· оборудование и машины, числящиеся как готовые изделия на складах предприятий-изготовителей, снабженческих и сбытовых организаций, а также оборудование, требующее монтажа и числящееся на балансе капитального строительства;

· временные, нетитульные строения и устройства, строительство которых производится за счет лимитированных накладных расходов строительства;

· машины и оборудование, законченные монтажом, но не эксплуатируемые и числящиеся на балансе капитального строительства,

· многолетние насаждения до вступления их и эксплуатацию (питомники).

Структура основных фондов характеризуется удельным весом (в процентах) различных групп (видов) основных фондов в общей их стоимости. Определяются показатели отраслевой, технологической, возрастной структуры основных фондов.

Отраслевая структура основных производственных фондов характеризуется удельным весом стоимости основных производственных фондов отдельной отрасли (подотрасли) в суммарной балансовой стоимости этих фондов в целом по республике, министерству и т. п. Она может быть также рассчитана по отдельным элементам основных фондов отрасли (здания, сооружения, машины и оборудование и т. д.).

Возрастная структура основных фондов характеризуется удельным весом различных возрастных групп основных фондов (машин и механизмов) в их общей стоимости (а для однотипных фондов — в их общем количестве в натуральном выражении). В статистической отчетности приняты три возрастные группы: до 10, от 10 до 20 и свыше 20 лет.

Технологическая структура основных фондов характеризуется удельным весом (в процентах) различных видов основных фондов внутри определенной их группы и зависит от специфики деятельности строительной организации.

Оценка объектов основных фондов и их движение

Основные фонды оценивают по полной первоначальной стоимости; по первоначальной стоимости за вычетом износа, по полной восстановительной стоимости; по восстановительной стоимости за вычетом износа.

Полная первоначальная стоимость — это фактическая стоимость объекта основных фондов применительно к условиям производства и ценам того времени, когда он был изготовлен, построен или приобретен, включая затраты по его приобретению, доставке, монтажу или установке, при этом:

а) по возведенным (сооруженным) или приобретенным за счет капитальных вложений, инвентарная стоимость которых складывается:

для зданий и сооружений — из затрат на строительно-монтажные работы по возведению объекта и на проектно-изыскательские работы, а также других затрат, подлежащих включению в установленном порядке в инвентарную стоимость объектов,

для оборудования, требующего монтажа,— из затрат по приобретению и доставке, по монтажу и устройству фундаментов или опор, затрат на проектно-изыскательские работы и других затрат, подлежащих включению в установленном порядке в инвентарную стоимость объектов;

для оборудования, не требующего монтажа,— из затрат по его приобретению, включая расходы по доставке,
б) по объектам, поступающим безвозмездно в установленном порядке, их стоимость складывается по данным бухгалтерского учета передающей стороны за вычетом первоначальных затрат по монтажу, а для оборудования, требующего монтажа,— с включением расходов получателя по установке;

в) по объектам, бывшим в эксплуатации и приобретенным за плату,— затраты на приобретение, расходы по доставке, с добавлением суммы износа по приобретенным объектам (для оборудования, требующего монтажа,— включая расходы получателя по его установке). При этом объекты основных фондов, одинаковые по потребительским свойствам, но произведенные в разное время, могут значиться в составе основных фондов строительных организаций с различной оценкой.

По работам, выполненным подрядным способом, затраты включаются в инвентарную стоимость объектов по сметной стоимости, по работам, выполненным хозяйственным способом,— по их фактической стоимости.

В учете полная первоначальная стоимость часто дополняется затратами на реконструкцию, расширение и модернизацию основных фондов. Эта стоимость (балансовая) в бухгалтерском учете остается неизменной в течение всего времени использования основных фондов.

Полная первоначальная стоимость объектов основных фондов не подлежит изменению за исключением: переоборудование объекта (расширение, достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция), произведенного в порядке капитальных вложений; переоценки по постановлениям и распоряжениям правительства.

Первоначальная стоимость за вычетом износа представляет собой разность между полной первоначальной стоимостью и суммой износа. Иногда она называется остаточной стоимостью основных фондов, и отражает стоимость, еще не перенесенную основными фондами на производимую продукцию, или представляет неамортизированную стоимость основных фондов.

ОФО = ОФП – И,

где:
ОФО — остаточная стоимость основных фондов;

ОФП — первоначальная (балансовая) стоимость основных фондов;

И — сумма начисленного износа на основные фонды.

Полная восстановительная стоимость отражает стоимость воспроизводства данного объекта основных фондов в современных ценах и условиях производства.

Методы определения восстановительной стоимости разнообразны в зависимости от видов основных фондов. Например, здания и сооружения могут оцениваться по стоимости укрупненного измерителя — 1 м3 здания, 1 м2 жилой площади, 1 м трубопровода, 1 м2 автомобильной или железной дороги и т. д. Таким образом, полная восстановительная стоимость объекта в целом будет состоять из общего объема или протяженности объекта, умноженного на стоимость укрупненного измерителя. Полная восстановительная стоимость машин и механизмов состоит из действующей оптовой цены промышленности и расходов по доставке, установке, монтажу и другим работам.

Восстановительная стоимость за вычетом износа отражает реальную, еще не перенесенную на продукцию строительного производства стоимость основных фондов на определенную дату в их современной оценке. При переоценке основных фондов величину износа определяют либо экспертным путем, исходя из технического состояния объекта в целом или его важнейших конструктивных элементов (частей, узлов), либо по фактическому сроку службы инвентарного объекта (в сопоставлении с нормативным сроком).

Ликвидационная стоимость основных фондов — стоимость реализации изношенных и снятых с производства основных фондов (по цене металлолома). Взамен вышедших из строя средств труда в связи с их износом строительные организации пополняются новыми более совершенными в технологическом отношении основными средствами. Таким образом, воспроизводство основных производственных фондов — это непрерывно повторяющийся процесс их обновления в постоянно возрастающих масштабах.

Одним из важнейших показателей, характеризующих процесс воспроизводства основных фондов, является темп их прироста.

Коэффициент прироста основных фондов (КП) отражает относительное увеличение основных фондов за счет их обновления и рассчитывается по формуле

КП = ОФГ – ОФВ / ОФК *100

где:
ОФГ — стоимость вновь введенных фондов за данный период:

ОФВ — стоимость выбывших за данный период фондов; 

ОФК — стоимость основных фондов на конец данного периода.

Коэффициент выбытия определяется как отношение выбывших основных фондов по первоначальной стоимости к стоимости основных производственных фондов на конец отчетного периода.

Коэффициент обновления основных фондов характеризует долю новых, введенных в эксплуатацию в отчетном периоде, основных фондов в составе всех основных фондов, имеющихся к концу отчетного года.

Показатель периода оборота основных производственных фондов определяется отношением их среднегодовой стоимости к величине амортизационных отчислений на реновацию, начисленных за год.

Показатель периода оборота можно рассчитывать как по всем основным производственным фондам, так и по их отдельным видам или группам, при этом этот показатель можно рассматривать и в стоимостном, и в натуральном выражениях. 
Износ и амортизация основных фондов.

Основные фонды в процессе производства подвергаются физическому и моральному износу.

Физический износ основных фондов при их использовании наступает в связи с механическим износом частей и деталей оборудования, конструктивных элементов зданий и сооружений, а также под влиянием природно-климатических условий, вызывающих гниение, коррозию металлов и т. д. В результате происходит утрата части первоначальной стоимости основных фондов.

Моральный износ – обесценивание того или иного вида основных фондов еще до полного их физического износа. Он может произойти по двум причинам: производство более производительных и более экономичных основных фондов того же назначения при той же стоимости; более дешевое производство аналогичных основных фондов.

Износ основных фондов определяется и отражается в учете организациями исходя из норм амортизации на полное восстановление основных фондов. По отдельным объектам основных фондов сумма износа на полное восстановление устанавливается по мере необходимости (при ликвидации или передаче объектов и изменении норм амортизации) на основании имеющихся в инвентарных карточках данных о первоначальной стоимости объекта, времени нахождения его в эксплуатации и действующих норм амортизационных отчислений на полное восстановление с учетом суммы износа на период переоценки основных фондов.

Если сумма начисленного износа на полное восстановление превышает первоначальную стоимость ликвидируемого или передаваемого объекта, износ определяется в сумме, равной первоначальной стоимости объекта. Для определения состояния основных фондов на определенную дату определяют коэффициент годности основных фондов (Кг), который исчисляется по формуле:

КГ = (ОФП – И) / ОФП.

Коэффициент показывает удельный вес неизношенной части основных фондов в их первоначальной (или полной восстановительной) стоимости с учетом износа за весь период эксплуатации.

Коэффициент износа основных фондов (КИ) показывает их среднюю изношенность и определяется как отношение суммы износа основных фондов к полной первоначальной их стоимости, причем отдельно для зданий, сооружений, рабочих машин и оборудования, силовых машин и других групп производственных основных фондов, так как степень изношенности различных групп основных фондов на одну и ту же дату различна. Коэффициент износа определяется по формуле

КИ = ( И / ОФП) * 100.
Для возмещения износа основных производственных фондов осуществляются амортизационные отчисления.

Амортизация отражает в денежном выражении ту часть стоимости основных производственных фондов, которая в процессе труда была перенесена на вновь созданный продукт. Стоимость износа основных фондов включается в себестоимость изготовляемой продукции. По мере ее реализации за счет части выручки создается амортизационный фонд. Его величина зависит от стоимости основных фондов, их состава, структуры и норм амортизационных отчислений. Норма амортизации основных фондов — это установленный размер амортизационных отчислений за определенный период времени по конкретному виду (группе, подгруппе) основных фондов, выраженный в большинстве случаев в процентах к их балансовой стоимости.

Нормы амортизации определяют размер ежегодных амортизационных отчислений на образование амортизационного фонда на полное восстановление основных фондов.

Размер норм амортизации зависит от стоимости основных фондов, ликвидационной стоимости выбывших основных фондов и срока их службы. Зависимость этих размеров и их влияние на норму амортизации (НА) могут быть выражены следующей формулой:

НА= (ОФ – ОФЛ : ПФ) / ОФ * 100

где:
ОФ — балансовая стоимость основных производственных фондов;

ОФЛ — ликвидационная стоимость;

ПФ — период функционирования основных фондов.

Приведенные в формуле факторы позволяют при установлении норм амортизации учитывать как моральный, так и физический износ основных фондов.

Действующие нормы амортизации построены с учетом существующей классификации основных фондов. Они дифференцированы по элементам, отдельным видам и группам основных фондов.

Увеличение норм на реновацию означает снижение нормативного срока службы основных фондов.

Амортизационные отчисления производятся по всем основным фондам, числящимся на балансе строительной организации (включая основные фонды, сданные в аренду), и по находящимся в эксплуатации объектам строительства, ввод которых не оформлен приемным актом.

Основные фонды формируют по стоимостному признаку на три категории:

I группа – здания, сооружения, структурные компоненты и передаточные устройства, в т.ч. жилые дома и их части;

II группа – автомобильный транспорт и узлы к нему, мебель, бытовая, электрическая, оптическая, электромеханическая техника, приборы, инструменты и др. вычислительные машины для автоматической обработки информации, информационные системы, телефоны, микрофоны и рации, и др. конторское оборудование, устройства и принадлежности к нему;

III группа – любые другие основные фонды, не включенные в первые две вышеперечисленные.

Нормы амортизации, установленные на квартал (год):

I группа – 1.25% (5%)

II группа – 6,25% (25%)
III группа – 3,75% (15%)

Сумма амортизационных отчислений отчетного периода исчисляется с помощью применения норм балансовой стоимости группы основных фондов на начало отчетного года:

БА = Б(А-1) + П(А-1) – В(А-1) – А(А-1)
где:
БА - балансовой стоимости группы основных фондов на начало отчетного года


Б(А-1) - балансовой стоимости группы основных фондов на начало периода, предшествующего отчетному


П(А-1) – сумма расходов, понесенных на приобретение основных фондов, на осуществление капитального ремонта, реконструкцию, модернизацию, в течение периода, предшествующего отчетному


В(А-1) – сумма выведенных из эксплуатации основных фондов в течение периода, предшествующего отчетному.

Предприятие имеет право применять ежегодную индексацию балансовой стоимости групп основных фондов по коэффициенту индексации Кi:

Кi = [i(A+1) - 10] : 100

где:
i(A+1) – индекс инфляции года, по результатам которого проводится индексация

Если Кi не превышает 1, то индексация не проводится.

Фондоотдача и пути ее повышения

Показатель фондоотдачи относится к числу обобщающих показателей использования основных производственных фондов и отражает уровень использования всей их совокупности и является коэффициентом общей экономической эффективности их использования. Он определяется как отношение годового объема выполненных строительно-монтажных работ к среднегодовой стоимости производственных фондов:

ФО = СС / ОФ
Где:
ФО — показатель фондоотдачи (объем работ, приходящийся на 1 грн. основных производственных фондов);

СС – объем работ по сметной стоимости, выполненный собственными силами;

ОФ – среднегодовая стоимость основных производственных фондов.

Среднегодовая стоимость основных производственных фондов (ОФ) определяется как частное отделения на 12 суммы, полученной сложением 1/2 стоимости основных производственных фондов, действующих на 1 января отчетного года (ОФН) и на 1 января следующего года (ОФК), а также балансовой фактической стоимости этих фондов на каждое 1-е число остальных месяцев отчетного года

Σi=11 ОФi: ОФСР = (ОФН+ФНК) / 2 + Σi=11 ОФi / 12

Повышение фондоотдачи основных производственных фондов в строительстве достигается за счет факторов, которые можно объединить в следующие группы:

· факторы, отражающие уровень непосредственного использования действующих основных производственных фондов по времени и мощности: повышение сменности строительства, снижение внутрисменных простоев в строительных организациях, увеличение коэффициента сменности работы строительных машин, повышение производительности машин, оборудования и транспортных средств (коэффициент использования строительных машин по мощности), улучшение технического состояния строительных машин и механизмов за счет совершенствования и увеличения мощностей эксплуатационно-ремонтных баз и предприятий, применения передовых методов организации ремонтных работ и технического обслуживании, своевременная и комплектная поставка материалов, конструкций и деталей, оборудования, подлежащего монтажу;

· факторы, отражающие организационные меры и управление строительством: совершенствование организационной структуры управления, уровень концентрации строительства, степень кооперирования предприятий и объектов строительной индустрии, уровень специализации строительных организаций, комбинирование строительного производства, совершенствование планирования и управления строительным производством, постоянное осуществление научной организации труда, внедрение автоматизированных систем управления строительством, повышение уровня концентрации строительных машин и механизмов, внедрение прогрессивных форм организации труда (создание комплексных бригад, состоящих из экскаваторщиков и водителей строительного автотранспорта, землеройных бульдозерно-скреперных отрядов, организация бригад из машинистов монтажных и башенных кранов и перевод их на бригадный подряд и т. п.);

· факторы, отражающие социальные и экономические условия работающих в строительстве: уровень квалификации рабочих и ИТР, производственные условия для выполнения строительных работ, совершенствование учета, контроля и анализа работы парка строительных машин и механизмов, бытовые условия строителей, материальное стимулирование работающих, моральное стимулирование работающих за лучшее использование основных производственных фондов, организация передовых форм социалистического соревнования, прогрессивные формы расчетов (за выполненную работу и оказанные услуги), плата за основные производственные фонды;

· факторы, выражающие влияние обновления основных фондов в процессе их воспроизводства: фондоемкость, выбытие основных фондов вследствие морального и физического износа, темпы обновления основных фондов, состав фондов с учетом постоянного приближения к оптимальному варианту, общая структура фондов, структура фондов по их группам, технологическая и возрастная структура основных фондов, уровень цен;

· факторы, отражающие влияние технического прогресса в строительстве: объемно-планировочные и конструктивные решения строящихся объектов, новые строительные материалы, уровень индустриализации строительства, уровень укрупнения строительных конструкций, внедрение прогрессивной технологии строительного производства, характер оборудования для монтажа, новая строительная техника, транспортные средства, новые типы предприятий индустриальной базы строительства, применение средств малой механизации, оснастки и прогрессивного инструмента, разработка и внедрение нормокомплектов по отдельным видам работ.

Основные показатели использования основных фондов приведены в таблице 1 (см. приложение1 ).
Пути улучшения использования основных фондов в строительстве.

Для определения уровня эффективности использования основных фондов в практике анализа и планирования применяют различные показатели. Уровень использования фондов может измеряться как одним — обобщающим показателем, так и их системой. Набор показателей зависит от конкретных целей экономического анализа. Все показатели делятся на общие и частные в зависимости от характеристики состояния использования основных фондов в целом или их отдельных элементов. Показатели могут быть выражены как в стоимостных, так и в натуральных единицах. Обобщающие показатели использования фондов в условиях товарно-денежных отношений выражаются, как правило, через стоимостные измерители.

Наиболее распространенным показателем эффективности использования фондов является фондоотдача. Фондоотдача основных фондов в самом общем виде отражает производство продукции с единицы используемых фондов и определяется как частное от деления объема выполненных собственными силами строительно-монтажных работ (по сметной стоимости) на среднегодовую стоимость основных производственных фондов.

Методы исчисления показателя фондоотдачи различаются в зависимости от уровня управления. На уровне народного хозяйства в числителе дроби используют величину национального дохода. Для министерств и территориальных объединений строительства показатель фондоотдачи рассчитывается по объему выполненных работ.

Показатель фондоотдачи, исчисляемый по принятой методике, для подрядных организаций носит относительный характер, так как в знаменателе выражения учитываются основные фонды, числящиеся на балансе данной организации без учета фондов, привлекаемых со стороны. Привлекаемая подрядными организациями для выполнения работ техника на условиях субподряда или аренды не находит отражения в балансе, поэтому большая часть основных фондов при расчете не учитывается. Для строительных объединений, на балансе которых учитываются основные фонды подрядных организаций и управлений механизации, входящих в состав данного объединения, показатель фондоотдачи может быть использован для оценки и анализа производственно-хозяйственной   деятельности.   Исчисление этого показателя с учетом привлекаемых фондов довольно затруднительно, что обусловлено сложностью определения среднегодовой стоимости используемых основных производственных фондов, поскольку в настоящее время около 70% парка строительных машин сосредоточено в самостоятельных специализированных трестах механизации. В строительных организациях определить стоимость средств труда, привлеченных для выполнения механизированных работ, затруднительно.

Показатель фондоотдачи, определяемый по валовому объему строительно-монтажных работ, подвержен влиянию многих факторов, которые либо совсем не зависят от деятельности строительных организаций, либо зависят в малой степени. В основном величина показателя фондоотдачи складывается под влиянием таких факторов, как уровень механовооруженности труда работников, материалоемкость, структура и объем работ.

Механовооруженность труда характеризует стоимость средств механизации строительства, приходящихся на одного работающего. Уровень механовооруженности труда закладывается в проектно-сметной документации. Структура выполняемых работ складывается в зависимости от номенклатуры строящихся   или реконструируемых объектов и значительно колеблется в разные периоды времени. Например, тресты, ведущие строительство жилых домов, имеют, как правило, более высокие экономические показатели по сравнению с организациями, осуществляющими строительство объектов производственного назначения. Это результат, как повышенного уровня специализации, так и лучшей организации производства вследствие однородности выпускаемой продукции. Таким образом, определить влияние деятельности строительной организации на эффективность использования фондов с помощью показателя фондоотдачи, исчисленного по валовому объему, довольно трудно.

В практике используется также показатель фондоотдачи, исчисленный по чистой продукции. Величина чистой продукции определяется как разность между стоимостью строительно-монтажных работ и использованными материальными ресурсами.

В условиях полного хозяйственного расчета важным показателем эффективности основных производственных фондов является показатель фондо-рентабельности, определяемый в виде отношения балансовой прибыли к среднегодовой стоимости основных производственных фондов. Экономическая целесообразность  применения  такого  показателя объясняется тем, что рост фондооснащенности (удельного показателя нормативной потребности основных производственных фондов для выполнения единицы объемов работ) обусловливает соответствующее повышение производительности труда и относительное снижение себестоимости выполняемых работ. Это, в свою очередь, ведет к увеличению фондоотдачи и массы прибыли.

Наряду с обобщающим показателем эффективности использования фондов (фондоотдачи) используют систему частных показателей, применение которых позволяет судить также об эксплуатационной мощности парка. К их числу относятся:
· коэффициент использования парка строительных машин (отношение количества отработанных дней к числу дней пребывания машин в хозяйстве);

· коэффициент сменности (отношение количества машино-смен, определяемое на основании данных учета и средней продолжительности рабочей смены, к числу отработанных машино-дней);

· коэффициент использования парка машин по мощности и по времени;

· коэффициент технической готовности и др.

Уровень использования парка строительных машин наиболее полно оценивается системой показателей, набор которых определяется конкретными целями планирования или экономического анализа. Вышеприведенные показатели использования машин, дополняя друг друга, позволяют определить степень технической готовности и загрузки парка, временной режим работы и другие нормативы.

Как показывает практика, строительные машины и оборудование используются еще недостаточно эффективно. Внутрисменные простои техники значительны, календарное время работы строительных машин используется на 65—70%, низок коэффициент сменности (не превышает 1,6), не полностью используется техника по мощности. Создавшееся положение объясняется целым рядом причин: недостатками в системе материально-технического обеспечения строительства, нерациональными формами взаимоотношений между строительными организациями и управлениями механизации, низким уровнем ремонтной базы строительной техники.

К числу резервов, зависящих от деятельности строительной организации, можно отнести улучшение использования активной части фондов, чему в значительной степени способствуют улучшение организации строительного производства,  усиление механизма экономического стимулирования работников, повышение уровня квалификации, снижение внутрисменных простоев и непроизводительных потерь рабочего времени, повышение коэффициента сменности и степени технической готовности парка, а также повышение уровня концентрации и сборности строительства, совершенствование качественного состояния парка машин, создание мощных производственно-технических баз.
Направления повышения эффективности использования основных производственных фондов строительства. Для сокращения внутрисменных простоев и непроизводительного использования активной части фондов, а также уменьшения времени пребывания техники в ремонте важно правильно построить взаимоотношения между владельцами фондов (трестами механизации) и строительными организациями. Основная масса строительных машин предоставляется на условиях субподряда или аренды подрядным организациям, Существующая при этом система оплаты за эксплуатацию машин, исходя из количества отработанных машино-смен или часов, т.е. по времени фактического нахождения их на объектах строительства, не стимулирует оптимального использования машин по времени. При этом механизаторы практически не несут ответственности за своевременное и качественное выполнение работ, за снижение их стоимости.

В связи с проведением экономической перестройки в строительстве основным показателем деятельности трестов и управлений механизации, как и всех подрядных организаций, становится ввод в эксплуатацию объектов строительства. Чтобы сделать этот показатель практически приемлемым для подразделений механизации строительства, необходимо правильно построить взаимоотношения и расчеты управлений механизации со строительными организациями. Этому наиболее полно отвечает порядок расчетов по укрупненным показателям нормативной стоимости эксплуатации машин.

Укрупненные показатели разрабатываются на основные серии домов или объектов производственного назначения, строящихся по типовым проектам, и дают возможность правильно установить прейскурантные цены на работу стреловых и башенных кранов при расчетах между управлениями механизации и строительными организациями за законченный комплекс работ по объекту в целом без промежуточных платежей. Эти показатели учитывают весь комплекс работ, выполняемых с участием кранов, включая погрузку и разгрузку материалов и конструкций с транспортных средств. Укрупненные показатели предусматривают возмещение всех затрат управлений механизмами, связанных с эксплуатацией башенных и стреловых кранов, кроме затрат на устройство подкрановых путей и потребляемую электроэнергию. Расчеты управлений механизации со строительными организациями за законченный комплекс работ, выполненных стреловыми и башенными кранами, производятся по прейскурантным ценам за весь комплекс работ независимо от фактической продолжительности работы на объекте.
Применение такой системы расчетов несомненно, позволит ликвидировать приписки, которые имели место при учете работы строительных машин в машино-сменах и в натуральном выражении, искусственно создавали сверхплановую прибыль в управлениях механизации, одновременно вызывая переход средств на механизацию в строительных организациях.

При оплате работы кранов не по количеству часов, указанных в сменных рапортах и отчетных данных, а по нормативной продолжительности эксплуатации, управления механизации становятся экономически заинтересованными в более эффективном использовании техники. Для общестроительных организаций создаются благоприятные возможности использовать краны без увеличения затрат на механизацию исходя из установленной цены эксплуатации за законченный объект. Однако применение такого порядка расчетов тоже не устраняет всех недостатков. Поэтому использование этой системы расчетов должно сочетаться со штрафными санкциями за нарушение договорных условий: со стороны подрядных организаций — обеспечение рационального режима работы машин и ликвидация внутрисменных простоев, а со стороны трестов механизации — обеспечение технической готовности и своевременного ремонта средств механизации.

Одним из действующих экономических рычагов, обусловливающих улучшение использования основных производственных фондов в строительстве, является совершенствование механизма платы за фонды. Плата за фонды вносится в числе первоочередных платежей в бюджет в размере, предусмотренном финансовым планом. Нормы платы дифференцированы от 2 до 6% среднегодовой стоимости производственных фондов. Плата за фонды, сданные в аренду, взимается с организацией, на балансе которых находятся эти фонды, т.е. с трестов и управлений механизации.

Проблема повышения эффективности использования основных производственных фондов должна решаться комплексно, путем активизации всех элементов механизма управления отраслью: совершенствования хозрасчетных отношений участков строительства, повышения стимулирующей роли платы за фонды и улучшения организационного уровня строительного производства.

2.  Оборотные средства строительной организации
2.1. Сущность и состав оборотных средств.

Оборотные средства – авансированная строительными организациями в оборотные фонды и фонды обращения (за минусом амортизационных отчислений) совокупность денежных средств, которая опосредствует их движение в процессе кругооборота.

Основными элементами оборотных средств строительных организации являются товарно-материальные ценности, составляющие их производственные запасы, средства в производстве, а также денежные средства в расчетах, на счетах в банке и в кассах организаций.

Статьи оборотных средств:

· основные материалы (цемент, кирпич, лес, металл, известь и т. д.); 

· конструкции и детали (железобетонные, деревянные, металлические, пластмассовые);

· прочие материалы (топливо, горюче-смазочные материалы и др.);

· малоценные (стоимостью ниже лимита, устанавливаемого министерствами и ведомствами в пределах 500 грн. за единицу, независимо от срока службы) и быстроизнашивающиеся (служащие менее одного года) предметы;

· незавершенное производство строительно-монтажных работ;

· незавершенное производство подсобных и вспомогательных производств, не выделенных на промышленный баланс, а также запасы подсобного сельского хозяйства;

· расходы будущих периодов; средства в расчетах (заказчики по счетам за выполненные строительно-монтажные работы, товары отгруженные, дебиторы);
· денежные средства (расчетный и другие счета в банке, касса, средства в пути).
Первые семь групп составляют оборотные производственные фонды, две последние—фонды обращения строительных организаций. Рассмотрим некоторые из этих групп оборотных средств.

Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы подразделяются на производственный малоценный инвентарь и инструмент, жилищный, конторский и хозяйственный инвентарь стоимостью до. 500 грн. или продолжительностью срока службы до одного года. Спецодежда и спецобувь независимо от срока службы и стоимости также относятся к этой группе оборотных средств.

К прочим материалам относятся запасные части, горючие, смазочные и обтирочные материалы, топливо, взрывчатые вещества и т.д.

Незавершенное производство — это стоимость неготовой    строительной продукции, которая не сдана заказчику и не оплачена им. В незавершенное производство входят выполненные строительно-монтажные работы, но не оплаченные заказчиком вследствие существующего порядка оплаты (расчеты за этапы, объекты, пусковые комплексы). От понятия «-незавершенное производство», необходимо отличать термин «незавершенное строительство», который выражает стоимость незаконченной строительной продукции, но уже принятой и оплаченной заказчиком.

К расходам будущих периодов относятся единовременные затраты, но относимые на себестоимость строительно-монтажных работ по частям, так как они связаны с производством как текущего, так и будущего периодов. Обычно это затраты на подготовку строительного производства (например, расходы на доставку строительной техники на площадку).

К средствам в расчетах относятся причитающиеся различным организациям суммы по предъявленным счетам за поставку материалов, выполненные работы и услуги, срок оплаты которых не наступил.

Денежные средства — это свободные средства организации, находящиеся, например, в кассе, на расчетных и текущих счетах.

Подробная характеристика этих статей дается в Плане счетов бухгалтерского учета производственно-хозяйственной деятельности объединений, предприятий, организаций и инструкции по его применению.

Структура оборотных средств представляет собой соотношение между отдельными элементами и статьями оборотных средств, выраженное в процентах. В настоящее время наблюдается тенденция к уменьшению доли производственных запасов, средств в расчетах и росту денежных средств в объеме оборотных средств строительных организаций и снижение доли незаполненного строительного производства, что объясняется изменением порядка расчетов за строительную продукцию.

2. Источники формирования оборотных средств.

Источники формирования оборотных средств — определенные денежные ресурсы, за счет которых строительные организации образуют различные элементы своих оборотных средств (производственные запасы, средства в производстве, денежные средства). Эти источники подразделяются на четыре группы:

· собственные и приравненные к ним оборотные средства;

· кредиторская задолженность;

· прочие источники;

· банковский кредит.

Перечисленные источники в процессе кругооборота оборотных средств взаимозаменяемы Их общая сумма обязательно должна равняться общему объему оборотных средств. Управление оборотными средствами и источниками их формирования осуществляется с помощью маневрирования ими. Из источников формирования оборотных средств наиболее маневренными являются кредиторская задолженность и банковский кредит. Если имеется недостаток нормальных источников оборотных средств, у строительной организации возникает просроченная задолженность поставщикам, банку по ссудам, по взносам средств на капитальные вложения и капитальный ремонт, государственному бюджету, рабочим и служащим по заработной плате и т. д.

Собственные и приравненные к ним оборотные средства

Собственные – это оборотные средства, закрепленные за строительной организацией в ее уставном фонде. Они выделяются государством в распоряжение строительной организации в минимальном размере, необходимом ей для обеспечения нормальной работы, называемом нормативом оборотных средств. Наделение этими средствами обеспечивает относительную экономическую самостоятельность строительной организации и одновременно эти же средства служат источником ее материальной ответственности за результаты хозяйствования

Особенностью строительства является то, что здесь понятия «хозрасчетная организация» и «уставная организация» не совпадают. Уставным фондом наделяется трест или приравненная к нему организация (домостроительный комбинат и т. п.), а хозрасчетными являются строительные (строительно-монтажные) управлении, передвижные механизированные колонны и т. д.

Общий размер (норматив) оборотных средств устанавливается строительной организации по ее представлению вышестоящим органом и может быть изменен в течение года лишь в связи с изменением производственного плана. Закрепленные за строительной организацией оборотные средства в пределах нормативов не могут быть у нее изъяты вышестоящим органом. Строительные организации обязаны обеспечивать сохранность, рациональное использование и ускорение оборачиваемости оборотных средств.

Приравненными к собственным оборотным средствам являются средства, которые юридически не принадлежат строительной организации, но постоянно находятся в ее хозяйственном обороте. К таким средствам относится стабильная часть задолженности рабочим и служащим по заработной плате, задолженности по отчислениям соцстраху, резерва предстоящих платежей, и другие. Такие средства в силу устойчивости их размера предусматриваются в финансовом плане строительной организации как устойчивые пассивы.

Прирост собственных оборотных средств строительных организаций покрывается за счет их собственных и приравненных к ним ресурсов: излишка собственных оборотных средств на начало планируемого года; прироста устойчивых пассивов; стоимости инструмента, запасных частей, приспособлений и инвентаря, поступающих за счет капитальных вложений. При недостаточности этих источников на прирост собственных оборотных средств направляются средства фонда развития производства, науки и техники

На период до восполнения утраченных собственных оборотных средств, но не более чем на три года, строительная организация может получить в банке ссуду на временное восполнение недостатка собственных оборотных средств с погашением ее за счет тех же источников, которые направляются на восполнение недостатка собственных оборотных средств.

Кредиторская задолженность и прочие источники

Кредиторская задолженность является источником формирования оборотных средств в части, превышающей зачтенную в устойчивые пассивы, то есть приравненную к собственным оборотным средствам. Кредиторская задолженность подразделяется на нормальную, возникшую в результате незаконченных расчетов в пределах установленных сроков, и просроченную, вызванную нарушением платежной дисциплины.

К первой относится:

· задолженность, возникающая в связи со значительным опережением поступления материальных ценностей по сравнению с поступлением счетов на нее (неофактурованныс поставки);

· задолженность рабочим и служащим по заработной плате и профсоюзным организациям по отчислениям на социальное страхование;

· задолженность финансовым органам по платежам в бюджет и др.

Ко второй относится задолженность поставщикам и другим получателям средств, срок погашения которой истек.

Прочие источники формирования оборотных средств – это находящиеся в обороте строительной организации суммы временно свободных средств фондов экономического стимулирования, не внесенные пока на отдельные счета в банке (финансирования капитальных вложений и капитального ремонта), суммы амортизационных отчислений, не перечисленная или неиспользованная по назначению прибыль и др. С целью уменьшения этого источника средства фонда развития производства, науки и техники и фонда социального развития в части, предназначенной на капитальные вложения, хранятся на отдельных счетах.

2.3. Нормирование оборотных средств.

Строительные организации применяют три основных метода нормирования оборотных средств: прямого счета, аналитический, коэффициентный.

Метод прямого счета состоит в том, что сначала определяются вложения оборотных средств в каждый конкретный вид товарно-материальных ценностей и затрат, а затем они складываются и в результате определяются нормативы по каждому элементу нормируемых оборотных средств. Общий (совокупный) норматив представляет собой сумму нормативов по всем элементам. Такой метод обеспечивает расчет экономически обоснованного норматива и позволяет в процессе нормирования воздействовать на улучшение хозяйственно-финансовой деятельности строительных организаций. Этот метод целесообразно применять в организациях со стабильными условиями производства, а также при анализе размеров запасов отдельных видов материальных ценностей или элементов оборотных средств, когда в таком анализе возникает необходимость.
Аналитический метод нормирования оборотных средств основывается на использовании фактических данных о величине оборотных средств за некоторый предшествующий период, уменьшенных на объем сверхплановых и неиспользуемых запасов, а затем скорректированных на изменение условий производства и снабжения. Преимуществом этого метода является оперативность нормирования в результате незначительной его трудоемкости. А недостатком аналитического метода нормирования оборотных средств является его ориентация на сложившиеся условия производства и то, что его использование не способствует их улучшению.

При коэффициентном методе, дополняющем метод прямого счета, норматив на плановый период определяется путем внесения поправок в норматив предшествующего периода на основе коэффициентов изменения объемов строительного производства (роста или уменьшения) и оборачиваемости оборотных средств (ускорения или замедления). В соответствии с действующим законодательством, нормы оборотных средств рассчитываются на ряд лет, а ежегодно только корректируются в связи с изменением условий производства и снабжения.

В основу нормирования оборотных средств положены следующие принципы:

· нормативы должны определяться, прежде всего, исходя из заданий утвержденного строительной организации плана экономического и социального развития, и подлежат уточнению в связи с их изменением в ходе выполнения плана,

· нормативы оборотных средств должны способствовать, эффективному использованию материальных, трудовых и денежных ресурсов, бесперебойности процесса строительного производства и сдачи заказчикам строительной продукции, осуществлению своевременных расчетов за товарно-материальные ценности, работы и услуги,

· нормирование должно осуществляться непосредственно в строительной организации исходя из научно обоснованной потребности в оборотных средствах.

Для разработки норм оборотных средств в каждой строительной организации следует создавать комиссию в составе руководителей отделов (планового, финансового, производственного, бухгалтерии, главного механика, снабжения и др.).

Комиссию возглавляет руководитель организации. Эта комиссия в соответствии с показателями утвержденного плана подготавливает исходные данные для нормирования оборотных средств по всем элементам. На основе полученных данных и с учетом разработанных организационно – технических мероприятий, направленных на обеспечение ускорения оборачиваемости оборотных средств, указанная комиссия разрабатывает нормы оборотных средств в относительных величинах (днях, процентах и т. д.) по видам материальных ценностей и затрат.

Комиссия обязана также рассмотреть состав фактических запасов основных материалов, деталей, конструкций, вспомогательных материалов, топлива, малоценных и быстроизнашивающихся предметов и других материальных ценностей с тем, чтобы выявить сверхнормативные непрокредитованные и неиспользуемые материальные ценности, а также принять меры по их использованию или реализации.

2.4. Эффективность использования оборотных средств строительных организации

Эффективность использования оборотных средств строительных организаций характеризуется рядом показателей.

Показатель фондоемкости строительно-монтажных работ по оборотным средствам (ФУ) выражается формулой:

ФУ = Ф / О,

где:
Ф – оборотные средства строительной организации;

О – объем строительно-монтажных работ.

Чем ниже показатель, тем эффективнее функционирует строительная организация. Для характеристики деятельности строительной организации важно также рассчитывать частные показатели фондоемкости, т.е. удельные размеры отдельных материалов (металла, цемента, лесоматериалов) на 1 грн. выполненных строительно-монтажных работ, и сравнивать их с нормативными.

Коэффициент оборачиваемости оборотных средств определяется отношением объема выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ к сумме среднего остатка оборотных средств. Средние остатки оборотных средств (нормируемые и ненормируемые) определяются путем сложения половины их остатков на начало и конец отчетного периода и фактических остатков на первое число всех остальных месяцев отчетного периода и деления полученной суммы на количество месяцев в отчетном периоде.

Пример. Если остатки нормируемых и ненормируемых оборотных средств у строительной организации составили на 1 января 560 тыс. грн., 1 февраля 580 тыс. грн., 1 марта 470 тыс. грн., то средние остатки на первый квартал будут равны (560/2 + 580 + 470/2)/3 =365 тыс. грн.
Продолжительность одного оборота оборотных средств в днях (Т) определяется по формуле:

Т = Ф Д / О ,

где Д — число дней в периоде, за который определяется оборачиваемость средств.

Коэффициент оборачиваемости и продолжительность одного оборота всех средств являются общими показателями оборачиваемости оборотных средств. Наряду с ними рассчитывают частные показатели (по отдельным элементам этих средств). В результате данных расчетов определяются доля каждого элемента в общей продолжительности оборота оборотных средств строительной организации и соответственно размер высвобождаемых (дополнительно привлеченных) оборотных средств в связи с ускорением (замедлением) их оборачиваемости по каждому элементу.

К числу факторов, влияющих на показатели эффективности использования оборотных средств, относятся:

· сокращение складских материальных запасов и продолжительности производственного цикла (что имеет большое значение для уменьшения размеров незавершенного строительства);

· укрупнение платежной дисциплины;

· регулирование размера платы за нормируемые оборотные средства и др.

Сокращение складских материальных запасов можно добиться созданием рациональной системы материально-технического обеспечения строительства, обеспечением сохранности и экономии материальных ресурсов.

Уменьшение продолжительности производственного цикла, т.е. времени с момента поступления строительных материалов и конструкций до момента окончания строительства объекта, можно достичь за счет сокращения количества строящихся объектов, внедрения достижений НТП в области производства строительных материалов и конструкций, технологии, организации и управления строительством.

Укрепление платежной дисциплины, переход на расчеты за полностью готовый объект способствуют ускорению оборачиваемости средств в сфере обращения, высвобождению из оборота значительной части оборотных средств. Дело в том, что из-за невыполнения производственной программы и заданий по снижению себестоимости строительно-монтажных работ строительные организации, не имея в наличии финансовых средств, не могут оплатить срочные счета. Поэтому в отдельные периоды времени эти суммы достигают значительных размеров, что замедляет оборачиваемость оборотных средств.

На величину показателя оборачиваемости оборотных средств влияет также уровень цен, и, следовательно, при сопоставлении показателей оборачиваемости по годам необходимо нивелировать влияние ценообразующего фактора.

Другим важным фактором ускорения оборачиваемости оборотных средств является снижение себестоимости строительно-монтажных работ, которое может быть достигнуто путем более рационального использования производственных запасов, сокращения накладных расходов, применения прогрессивных строительных конструкций повышенной заводской готовности, ликвидации непроизводительных потерь рабочего времени.

Важнейшим резервом ускорения оборачиваемости оборотных средств служит сокращение объемов незавершенного строительного производства и запасов неустановленного оборудования.

Значительная роль в системе мероприятий по сокращению сверхнормативных запасов отводится экономическим рычагам. Переход к расчетам по готовой продукции и ликвидация системы авансирования позволяют создать условия, при которых строительные организации будут максимально заинтересованы в концентрации материальных, трудовых и финансовых ресурсов на пусковых стройках.

Наконец, следует отметить снижение роли платы за фонды, составляющей от 2 до 6% стоимости нормируемых оборотных средств из-за наличия многочисленных льгот. В сферу действия этого вида платежа попадает только половина нормируемых оборотных средств подрядных организаций, а незавершенное строительство, учитываемое на балансе заказчиков, полностью освобождается от всех видов обязательных платежей. Это обстоятельство наряду с низким уровнем норматива не позволяет оказывать существенного влияния на ускорение оборачиваемости оборотных средств. Кроме того, недостаточная связь между отклонениями от запланированного уровня по оплате за фонды (экономия или перерасход) и размерами отчислений в поощрительные фонды не позволяет полностью использовать стимулирующие свойства данного вида платежа в процессе регулирования доходов работников строительных организаций.

Новые условия хозяйствования, на которые перешли все строительные организации, требуют от каждой организации строгого соблюдения плановой и договорной дисциплины в использовании нормируемых оборотных средств, недопущения необоснованного накапливания сверхнормативных товарно-материальных ценностей и, следовательно, ускорения оборачиваемости оборотных средств.
2.5. Показатели использования оборотных средств

Оценку использования оборотных средств строительных организаций производят с помощью следующих расчетных показателей:

· сохранность собственных оборотных средств;

· обеспеченность строительной организации собственными и приравненными к ним оборотными средствами;

· коэффициент оборачиваемости оборотных средств;

· коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств в обороте;

· соблюдение стабильных нормативов предельного уровня запасов товарно–материальных ценностей на гривну реализации продукции, работ и услуг.

Сохранность собственных оборотных средств — важнейший показатель соблюдения строительной организацией требований хозрасчета: покрыть свои расходы полученными доходами и, кроме того, получить прибыль от хозяйственно-финансовой деятельности. Несохранение собственных оборотных средств, или так называемое их «проедание», может произойти из-за невыполнения плана по прибыли или допущения убытков, покрытия сверхплановых убытков жилищно-коммунального хозяйства, уплаты сверхплановых процентов за кредит, осуществления затрат на капитальный ремонт или капитальное строительство сверх имеющихся источников их финансирования и по другим причинам.

Коэффициент сохранности собственных оборотных средств (КСОХР) исчисляется по формуле:

КСОХР =ОС2С / ОС1С
где:
ОС1С — наличие собственных оборотных средств на начало периода;

ОС2С — наличие собственных оборотных средств на отчетную дату.

Обеспеченность строительной организации собственными и приравненными к ним оборотными средствами определяется путем сопоставления их фактического наличия по бухгалтерскому балансу с действующим нормативом оборотных средств. В результате устанавливается излишек или недостаток собственных и приравненных к ним оборотных средств. Он корректируется на суммы, подлежащие дополнительному взносу в бюджет или возврату из бюджета на основании перерасчета за год.
Наличие собственных и приравненных к ним оборотных средств, указанное в балансе, уменьшается на сумму премий, присужденных строительной организации по итогам производственно-хозяйственной деятельности за четвертый квартал в пределах остатка сверхплановой прибыли с начала года.

Наличие собственных и приравненных к ним оборотных средств указывается в активе баланса в особой рамке по строке 140 «Наличие собственных оборотных и приравненных к ним средств» на начало года и конец отчетного периода. Оно определяется следующим образом: к итогу групп 1—10 раздела I пассива баланса (строка 780) прибавляют итог данных по графе «В покрытие нормативов» группы 11 раздела I пассива (строка 850). Полученная сумма отражается по строке 860. Из нее вычитают итог раздела I актива (строка 130).

Результат взаиморасчетов с бюджетом получают на основании годовых перерасчетов по отчислениям от прибыли в бюджет в виде платы за фонды или свободного остатка прибыли. Можно его определить и по отчетности. Для этого из приложения к балансу берут сумму, подлежащую взносу в бюджет, и сопоставляют ее с суммой фактически внесенной в бюджет прибыли, отраженной в балансе (строка 020).

Пример расчета обеспеченности строительной организации собственными и приравненными к ним оборотными средствами приведен в таблице 2 (см. приложение 2).

Коэффициент обеспеченности собственными и приравненными к ним оборотными средствами (КОБЕСП) исчисляется по формуле:

КОБЕСП = ОСФС / ОСНЕ
где:
ОСФС – фактическое наличие собственных и приравненных к ним оборотных средств;

ОСНС — норматив собственных оборотных средств.

Чем быстрее осуществляется движение оборотных средств по стадиям кругооборота, тем короче период одного оборота и тем меньше средств требуется строительной организации для обеспечения процессов производства и обращения. Оборачиваемость оборотных средств характеризуется количеством их оборотов в течение анализируемого периода или продолжительности одного оборота в днях (оборачиваемость оборотных средств в днях).

Коэффициент оборачиваемости (КП) оборотных средств определяется отношением объема реализованной строительной продукции по сметной стоимости к сумме среднегодового остатка оборотных средств. Он показывает, сколько оборотов сделали оборотные средства за рассматриваемый период, и определяется по формуле:

КП = РП / ОС
где:
РП — объем реализованной строительной продукции, оплаченной заказчиками;

ОС — средний в течение рассматриваемого периода остаток оборотных средств.

Средний в течение рассматриваемого периода (квартала, года) остаток оборотных средств (ОС) определяется по формуле средней хронологической, то есть делением на количество месяцев в периоде суммы, полученной от сложения половины остатка оборотных средств на начало и конец рассматриваемого периода и остатков на начало всех остальных месяцев. Формула его исчисления имеет вид:

ОСКВ = (ОС1 /2 + ОС2 + ОС3 + ОС4 /2) : 3

где
ОСКВ — среднеквартальный остаток оборотных средств;

ОС1 +... +ОС4
—остатки оборотных средств на начало соответствующего месяца года.

Остатки нормируемых и ненормируемых оборотных средств на начало каждого месяца определяют по приложению к балансу основной деятельности подрядной организации—форма 1 (подрядчика) в порядке, устанавливаемом действующим законодательством Украины.

Продолжительность одного оборота в днях (о) определяется по формуле:

о=РПД / РП,

где: 
Д – число дней в периоде, за который исчисляется оборачиваемость (в финансовых расчетах продолжительность года принимается за 360 дней, квартала-90 и месяца-30 дней).

Коэффициент загрузки (закрепления) оборотных средств в обороте (КЗ) показывает, сколько оборотных средств имеется в распоряжении строительной организации на каждую гривну реализованной строительной продукции. Он является величиной, обратно пропорциональной коэффициенту оборачиваемости, и определяется по формуле:

КЗ=ОС : РП

Коэффициент загрузки оборотных средств можно определить также с помощью коэффициента оборачиваемости по формуле:

КЗ=1 / КП
Результативным показателем использования оборотных средств строительной организацией является сумма оборотных средств, относительно высвободившихся из оборота за счет и не ускорения их оборачиваемости или сумма оборотных средств, дополнительно вовлеченная в оборот в связи с замедлением их оборачиваемости. Для определения этих показателей необходимо знать оборачиваемость оборотных средств в днях в сравниваемых периодах и однодневный оборот в этих периодах. Последний определяется делением объема оплаченной заказчиками строительной продукции на количество дней в периоде. Ускорение или замедление оборачиваемости оборотных средств умножается на однодневный оборот. Расчет объема условно высвобожденных или дополнительно вовлеченных оборотных средств (±∆) производят по формуле:

±∆ = РП /360  (ОО – ОБ) 

где
СО и ОС — оборачиваемость оборотных средств соответственно в отчетном и базисном периоде. Базисным может быть оборот в днях в предыдущем или в плановом периоде.

Этот же расчет может быть выполнен и на основе другой формулы

±∆ = ОСГ (РП /360 * ОО)

где:
ОСГ — фактический среднегодовой остаток оборотных средств

На основе приведенных формул можно определить относительное высвобождение или вовлечение всех оборотных средств в отчетном периоде по сравнению с предшествующим, а по нормируемым оборотным средствам, кроме того, оно может быть определено и по сравнению с планом. Объясняется это тем, что по ненормируемым оборотным средствам, а значит, и по всем оборотным средствам плановая оборачиваемость не исчисляется.

2.6. Пути улучшения использования оборотных средств

Улучшение использования оборотных средств строительными организациями зависит как от внешних, так и от внутренних факторов.

К. внешним, не зависящим от самих строительных организаций, факторам, оказывающим влияние на использование оборотных средств, относятся:

· неукоснительное соблюдение установленного порядка восполнения допущенного недостатка собственных и приравненных к ним оборотных средств;

· формы и состояние материально-технического снабжения строительных организации;

· уровень платы за фонды и степень взаимосвязи ее с хозрасчетными интересами строительных организаций;

· своевременность доведения до строительных организаций заданий по вовлечению в хозяйственный оборот неиспользуемых и сверхнормативных запасов товарно-материальных ценностей и организация контроля за их выполнением;

· влияние кредитно-расчетного механизма на эффективность и использование оборотных средств строительными организациями;

· уровень ответственности заказчиков и проектно-изыскательских организаций за эффективное использование капитальных вложений;

· соблюдение договорных условий субподрядными строительно-монтажными и транспортными организациями;

· состояние материального и морального стимулирования эффективного использования оборотных средств.

· К внутренним, зависящим от самих строительных организаций, факторам улучшения использования оборотных средств можно отнести:

· состояние экономического анализа хозяйственно-финансовой деятельности в самой строительной организации;

· соблюдение требований научно обоснованного нормирования оборотных средств на основе разработки и осуществления мероприятий по улучшению хозяйственно-финансовой деятельности (совершенствование организации строительства и внедрение передовой технологии в строительное производство, применение новых прогрессивных и дешевых материалов и конструкций, сокращение сроков и соблюдение ритмичности строительства, снижение норм расхода материальных ценностей и электроэнергии, внедрение и соблюдение производственно-технологической комплектации, совершенствование расчетов с поставщиками и заказчиками, ускорение документооборота и др.);

· внедрение бригадного хозрасчета и ряд других.

Лучшему использованию оборотных средств способствуют принятые меры по повышению роли предприятий-заказчиков за состояние дел в капитальном строительстве и проектно-изыскательских организаций за своевременное обеспечение строек качественной проектно-сметной документацией. В частности, это ведет к концентрации капитальных вложений, лучшему обеспечению строящихся объектов всеми видами ресурсов, что позволит сократить сроки продолжительности строительства и снижению объемов незавершенного строительного производства.

Не меньшее значение имеет реализация внутренних факторов, всецело зависящая от самих строительных организаций. Прежде всего, нужно повысить уровень экономической и организационной работы по управлению оборотными средствами.
Заключение

Основные производственные фонды—это часть средств производства, выполняющая в производственном процессе функции средств труда. Основные производственные фонды, сохраняя за время срока службы первоначальную форму, по мере износа переносят свою стоимость на создаваемую продукцию.

Основные производственные фонды — это фонды народного хозяйства Украины, обслуживающие строительное производство в течение длительного периода, целиком и многократно участвующие в производственном процессе, сохраняющие в процессе производства свою натуральную форму, и по мере износа переносящие свою стоимость на создаваемую продукцию.

Различают:

· основные производственные фонды в строительстве;

· основные производственные фонды других отраслей;

· основные фонды непроизводственного назначения;

· прочие основные фонды.

По степени активности участия основных производственных фондов в процессе производства, фонды подразделяются на активные и пассивные.

К активным фондам относятся все средства труда, воздействующие на предметы труда в процессе производства (машины, механизмы, оборудование, транспортные средства, и инструмент).

К пассивным фондам – фонды, не связанные непосредственно с деятельностью человека в процессе производства, а лишь создающие условия, необходимые для его деятельности (здания и сооружения).

Основные фонды оценивают по: полной первоначальной стоимости; по первоначальной стоимости за вычетом износа: по полной восстановительной стоимости; по восстановительной стоимости за вычетом износа. Также используют и множество коэффициентов

Основные фонды в процессе производства и эксплуатации подвергаются физическому и моральному износу.

Физический износ основных фондов при их использовании наступает в связи с механическим износом частей и деталей оборудования, конструктивных элементов зданий и сооружений, а также под влиянием природно-климатических условий, вызывающих гниение, коррозию металлов и т. д. В результате происходит утрата части первоначальной стоимости основных фондов.

Моральный износ – обесценивание того или иного вида основных фондов еще до полного их физического износа. Он может произойти по двум причинам: производство более производительных и более экономичных основных фондов того же назначения при той же стоимости; более дешевое производство аналогичных основных фондов.

Износ основных фондов определяется и отражается в учете организациями исходя из норм амортизации на полное восстановление основных фондов. По отдельным объектам основных фондов сумма износа на полное восстановление устанавливается по мере необходимости (при ликвидации или передаче объектов и изменении норм амортизации) на основании имеющихся в инвентарных карточках данных о первоначальной стоимости объекта, времени нахождения его в эксплуатации и действующих норм амортизационных отчислений на полное восстановление с учетом суммы износа на период переоценки основных фондов.

Амортизация отражает в денежном выражении ту часть стоимости основных производственных фондов, которая в процессе труда была перенесена на вновь созданный продукт. Стоимость износа основных фондов включается в себестоимость изготовляемой продукции. По мере ее реализации за счет части выручки создается амортизационный фонд. Его величина зависит от стоимости основных фондов, их состава, структуры и норм амортизационных отчислений. Норма амортизации основных фондов — это установленный размер амортизационных отчислений за определенный период времени по конкретному виду (группе, подгруппе) основных фондов, выраженный в большинстве случаев в процентах к их балансовой стоимости.

Для определения уровня эффективности использования основных фондов в практике анализа и планирования применяют различные показатели. Уровень использования фондов может измеряться как одним — обобщающим показателем, так и их системой.

Наиболее распространенным показателем эффективности использования фондов является фондоотдача. Фондоотдача основных фондов в самом общем виде отражает производство продукции с единицы используемых фондов и определяется как частное от деления объема выполненных собственными силами строительно-монтажных работ (по сметной стоимости) на среднегодовую стоимость основных производственных фондов.

Фондоотдача основных фондов в самом общем виде отражает производство продукции с единицы используемых фондов и определяется как частное от деления объема выполненных собственными силами строительно-монтажных работ (по сметной стоимости) на среднегодовую стоимость основных производственных фондов.

Оборотные средства строительных организаций—это совокупность денежных средств, авансированных в оборотные производственные фонды и фонды обращения.

Основное назначение оборотных средств строительных организаций состоит в обеспечении финансовыми ресурсами непрерывности процесса строительного производства.

Оборотные средства строительных организаций классифицируются следующим образом: в зависимости от обслуживания различных сфер воспроизводства—по оборотные производственные фонды и фонды обращения; по особенностям планирования и принципам организации—на нормируемые и ненормируемые; по источникам формирования — на собственные и заемные.

Оборотные средства формируются из следующих источников (определенных денежных ресурсов, за счет которых строительные организации образуют различные элементы своих оборотных средств). Эти источники подразделяются на четыре группы:

· собственные и приравненные к ним оборотные средства;

· кредиторская задолженность;

· прочие источники;

· банковский кредит.

В условиях рыночной экономики очевидна объективная необходимость планирования. Хотя с первого взгляда, кажется, что это пережиток старой системы, но это не так. Изречение «планируй, или будь планируемым» актуально сейчас. Именно планирование помогает равномерно и рационально использовать всевозможные ресурсы, достичь определенной стабильности в строительном производстве. Даже ,казалось бы такое непредсказуемое явление, как отказ в работе, можно предвидеть с определенной степенью точности. Хорошо составленный план, разработанный с учетом всех мелочей, позволяет обеспечить работу предприятия в нестабильных условиях интеграции Украины в мировое сообщество.

Приложение 1

Таблица 1. Основные показатели использования основных фондов.

Наименование показателя
Формула расчета
Условное обозначение

Показатели для оценки использования основных производственных фондов строительства по времени

Коэффициент использования календарного времени (КК)
КК = ТФ / ТК
ТФ, ТК– фактически отработанное и календарное время

Коэффициент использования рабочего времени (КК)
КК = ТФ / ТР.П
ТР.П – время рабочего периода

Коэффициент использования внутрисменного времени (КВ.В)
КВВ = ТФ.С / 8
ТФ.С – количество часов, отработанных в смену

Коэффициент сменности (КС)
КС = ТМ.С / ЧР.М
ТМ.С – общее число отработанных машино-смен.

ЧР.М – количество работающих машин

Показатели для оценки использования основных производственных фондов строительства по производительности

Коэффициенты:

технической готовности парка машин
КК.Г = И / Р
Р – количество исправных машин

И – общее количество машин

 выхода из строя строительных машин на линию
КЛ = ЧР.М / И
ЧР.М - количество работающих машин

Интенсивности нагрузки (КИ.Н)
КИ.Н = ВЧФ / ВЧП
ВЧФ – выработка часовая фактическая

ВЧП – выработка часовая плановая

Использования производственных мощностей (КМ)
КМ = О / М
О – объем СМР, выполненных собственными силами

М – проектная производственная мощность строительной организации

Показатели оценки технической оснащенности строительства

Фондоемкость (ФЕ)
ФЕ = ОФ / О
ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов

Механовооруженность строительства (МС)
МС = ОФМ / О
ОФМ – стоимость машин и механизмов

Механовооруженность труда (МС)
МС = ОФМ / ЧР
ЧР число рабочих, занятых на СМР

Приложение 2

Таблица 2. Расчет обеспеченности строительной организации собственными и приравненными к ним оборотными средствами (тыс. грн.)
№

П№ п/п
Источник данных
На начало года
На конец года

1. 
Итог по группам 1—10 раздела 1 пассива баланса (строка 780, графа 1 или 2)
4876
4921

2. 
Устойчивые пассивы по плану (строка 850. графа 3 или 4)
464
479

3. 
Итого (строка 860, графа 3 или 4): строка 1 минус строка 2 настоящей таблицы
5340
5400

4. 
Итог раздела 1 актива баланса (строка 130, графа1 или 2)
4182
4200

5. 
Наличие собственных и приравненных к ним оборотных средств (строка 140, графы 1 или 2); строка 3 минус строка 4 настоящей таблицы
1158
1200

6. 
Премия, присужденная по итогам хозяйственной деятельности за четвертый квартал предыдущего года, выплачиваемая в пределах сверхплановой прибыли с начала текущего года
21
—

7. 
Норматив собственных оборотных средств (строка 290, графы 3 или 4)
1170
1190

8. 
Излишек (+), недостаток (—) собственных и приравненных к ним оборотных средств; строка 5 минус строка 6 и минус строка 7 настоящей таблицы
-33
+10

9. 
Перерасчеты с бюджетом по годовому отчету: платежи в бюджет (-), возврат из бюджета (+)
+30
-27

10. 
Состояние собственных и приравненных к ним оборотных средств с учетом взаимоотношений с бюджетом излишек (+). недостаток (-) строка 8 минус строка 9 настоящей таблицы
-3
-17
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